
Manometri realizzati con cassa in acciaio inox e parti a 
contatto in lega di rame / ottone secondo EN 837-1 a 
molla tubolare.

Questi strumenti di misura sono progettati per essere 
impiegati in processi con cicli dinamici di carico o
applicazioniapplicazioni dove avvengono veloci vibrazioni. Infatti, 
grazie al liquido presente nella cassa, il puntatore ed il 
movimento verranno perfettamente smorzati per una 
corretta lettura del valore di pressione.

Hanno tipicamente un’accuratezza tra 2% e 1.6% del 
valore di scala e sono disponibili in ampia gamma di 
versioni di montaggio.

APPLICAZIONI
• GAS E LIQUIDI NON VISCOSI, NON CRISTALLIZZANTI
   E NON AGGRESSIVI PER L’OTTONE
• OLEODINAMICA
• INDUSTRIA NAVALE
• TRATTAMENTO ACQUE E FILTRAZIONE
• COSTRUTTORI DI MACCHINE• COSTRUTTORI DI MACCHINE
• REFRIGERAZIONE
• TERMOIDRAULICA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Cassa inox IP67
• Parti a contatto lega di rame
• Movimento ed elemento sensibile lega di rame
• Accuratezza 1.6 / 2 %• Accuratezza 1.6 / 2 %
• Riempimento con Glicerina o olio siliconico

MANOMETRO BOURDON A SECCO ED A RIEMPIMENTO



www.ecometeoitalia.com


